
 STRONA  TYTUŁOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO 

1) Nazwa, adres obiektu budowlanego            - trasa pieszo - rowerowa w m. Dąbrowa, gmina Lichnowy 
oraz jednostka ewidencyjna, obręb                obręb Dąbrowa, działki nr: 210, 212, 213 i 220. 
i numery działek ewidencyjnych na                 
których obiekt jest usytuowany;                  
                                                                               CPV - 45 000 000 - 7                                                                          

2) Imię i nazwisko lub nazwa inwestora           Gmina Lichnowy, ul. Tczewska 6 
oraz jego adres;                                                82-224 Lichnowy 
 

3) Nazwa i adres jednostki projektowania;        ,,DROTECH" P.P.U. Projektowanie, Nadzorowanie Dróg i 
                                                                                  Mostów,  Edward Żak 
                                                                                  82-200 Malbork, ul. Gen. Maczka 21/6 
 

4) Imiona i nazwiska projektantów                         mgr. inż. arch. Łukasz Adam Papaj - w zakresie małej 
opracowujących poszczególne części                architektury miejsc wypoczynku, uprawnienia budowlane 
projektu budowlanego wraz z                             w specjalności architektonicznej do projektowania bez  
określeniem zakresu ich opracowania,              ograniczeń - decyzja nr 456/POOKK/2011 
specjalności i nr uprawnień budowlanych  
oraz datę opracowania i podpisy: 
                                                                                                    
                                                                                                     ......................................................... 
                                                                                                                                  (podpis) 
 

           tech.  Jerzy Cieszko w zakresie projektowania trasy pieszo - rowerowej                  
           uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej do  
           projektowania w zakresie dróg - decyzja nr 1299/EL/88                       
                                                                                                                               ...............................................                           
                                                                                                                                                    (podpis) 
 
                  mgr. inż. Robert Klejnowski - praktykant 
 
                                                                                                                     …………………………………………………….. 
                                                                                                                                                   (podpis)  
 
 
          inż. Edward Żak w zakresie sprawdzenia projektu na budowę trasy 
          pieszo - rowerowej, uprawnienia w specjalności konstrukcyjno -  
          inżynieryjnej w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych - 
                                                          decyzja nr 1974/EL/94   
                                                                                                                    ............................................................ 
                                                                                                                                            (podpis) 
 
         5)      Spis zawartości projektu budowlanego wraz z              Tom I. Projekt budowlany - 

                                  wykazem załączonych do projektu wymaganych              • Opis techniczny str. ............................................... 
                                  przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń                     • Rysunki: Plan orientacyjny   - ark. 1 

                     lub opinii, także specjalistycznych  oraz stosownie                                    Plan sytuacyjny      - ark. 2 – 4, 6                                      
                  do potrzeb oświadczeń wł. jednostek organizacyjnych                             Przekrój normalny - ark. 5 
                  o których mowa w art. 34 ust. pkt. 3 ustawy .                        • Inf. dot. bezpieczeństwa i och. zdrowia str. ............ 
                                                                                                                           • Inne dokumenty - uzgodnienia i opinie str. ............. 
                                                                                                                 Tom II. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 
                                                                                                                 Tom III. Przedmiar robót 

 
 
 

Kwiecień - Wrzesień 2016 r. 
    



OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego wybudowania trasy pieszo-rowerowej na odcinku od miejscowości 

Lichnówki do miejscowości Dąbrowa, od km 8+015 do km 8+998, długość odcinka 0,983 km. 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

 umowa nr FS 2.1/2016 zawarta w dniu 18 kwietnia 2016 r w Lichnowach pomiędzy Gminą 

Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, a Edwardem Żakiem prowadzącym działalność 

gospodarczą pod nazwą: „DROTECH" P.P.U. Projektowanie, Nadzorowanie Dróg i Mostów, 

Edward Żak, 85-200 Malbork, ul. Gen. Maczka 21/6. 

2. CEL OPRACOWANIA 

 celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej wybudowania trasy pieszo-

rowerowej biegnącej od miejscowości Lichnówki do miejscowości Dąbrowa po torowisku 

rozebranej kolei wąskotorowej. 

Materiały wyjściowe do dokumentacji: 

 umowa nr FS 2.1/2016 zawarta w dniu 18 kwietnia 2016 r. w Lichnowach pomiędzy Gminą 

Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, a Edwardem Żakiem prowadzącym działalność 

gospodarczą pod nazwą: „DROTECH" P.P.U. Projektowanie, Nadzorowanie Dróg i Mostów, 

Edward Żak, 85-200 Malbork, ul. Gen. Maczka 21/6, 

 mapa do celów projektowych wykonanych przez firmę Usługi Geodezyjne Marek Rybakowski, 

82-200 Malbork, ul. Wierzbowa 7, 

 decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r, w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U.99.43.430), 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2016, Poz. 290) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. (Dz.U.Nr.177, poz. 1729) w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzeniem, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012. Poz.462) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r wraz z załącznikami nr 1-4 (Dz. U. 

nr 220, Poz.2181). Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach, 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1440),   

 Aktualne Prawo o ruchu drogowym, 

 Inżynier budownictwa, czerwiec 2016r, nr 140, str. 109, artykuł „Nawierzchnie dróg 

rowerowych". 

 

 



3.ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje wybudowanie trasy pieszo-rowerowej, równolegle do drogi 

powiatowej nr 2340G Nowy Dwór Gdański - Nowy Staw - Tczew, na odcinku nasypu toru 

rozebranej w latach ubiegłych kolei wąskotorowej (działka nr 220) od miejscowości 

Lichnówki przez część miejscowości Dąbrowa, do drogi nr 2340 G działka nr 210 w Dąbrowie.  

Inwestycja ta poprawi bezpieczeństwo ruchu na długości prawie 1 km pojazdom 

samochodowym, a zwłaszcza pieszym i rowerzystom. Trasa ta jest zlokalizowana po lewej 

stronie drogi powiatowej. 

4.STAN ISTNIEJĄCY 

4.1. Charakterystyka stanu istniejącego 

Projektowana trasa pieszo-rowerowa znajduje się na działce nr 220 położonej pomiędzy 

pasem drogi powiatowej nr 2340 G Nowy Dwór Gdański - Tczew i prywatnymi gruntami 

rolnymi, a później działkami z zabudowaniami oraz pasem drogowym drogi gminnej (działka 

nr 212), odcinek końcowy łączy się z drogą powiatową nr 2340 G, działka nr 210, poprzez 

działkę nr 213 . 

4.2. Inwentaryzacja zieleni - wycinka drzew 

Na potrzeby opracowania projektowego sporządzono inwentaryzacje zieleni. Inwentaryzacja 

zieleni obejmuje roślinność kolidującą z planowaną budową trasy pieszo-rowerowej i 

przedstawia stan istniejący na wrzesień 2016 r. 

Zinwentaryzowane drzewa opisano w tabeli poniżej. Numeracja roślin w tabeli jest zgodna z 

numeracją roślin na rysunku - arkusz 2- (plan sytuacyjny) do wycięcia przewidziano 4 drzewa. 

INWENTARYZACJA DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCIĘCIA 

 
L.p. 

 
Nazwa polska 

Nazwa 
łacińska 

Pierśnica 
(średnica pnia 
na wysokości 
1,30m) (cm) 

 
Obwód pnia 

(cm) 

 
Opis 

 
1. 

 
Dąb szypułkowy 

Quercus 
robor 

 
20,4 

 
64 

 
- 

 
2. 

 
-//- 

 
-//- 

 
17,8 

 
56 

 
- 

 
3. 

 
Olsza czarna 

Alnus 
glutinosa 

 
17,6 

 
55 

 
- 

 
4. 

 
-//- 

 
-//- 

 
7,6 

 
24 

 
- 

 

Wszystkie drzewa przeznaczone do wycinki znajdują się na działce nr 220 - obręb Dąbrowa. 

Przy wycinaniu drzew należy wyznaczyć i oznakować strefę niebezpieczną, zabezpieczyć ją,  



przestrzegać zasad bhp oraz wytycznych  informacji (planu BIOZ) dot. bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

5. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE 

5.1. Rozwiązanie sytuacyjne 

Wymiary działek nr 210 i 220 umożliwiają zaprojektowanie trasy pieszo-rowerowej o 

szerokości 2,50m. Długość trasy - 983m. Przyjęto konstrukcję nawierzchni z warstwą 

ścieralną z betonu asfaltowego AC 8S 50/70. Załamania trasy wyokrąglono łukami poziomymi 

o promieniach, kolejno: R1=40m, R2=40m, R3=40m, R4=80m, R5=100m, R6=100m, R7=30m.  

5.2.Rozwiązanie wysokościowe 

Projektowana niweleta nawierzchni trasy została dostosowana do istniejącego otaczającego 

terenu z zachowaniem warunków właściwego odwodnienia. Trasa przebiega w terenie 

płaskim. Niweleta trasy jest równoległa do niwelety terenu podłoża dawnego toru kolei 

wąskotorowej. Łuki pionowe niwelety trasy nie występują. 

5.3.Odwodnienie 

Odwodnienie na całej długości polega na powierzchniowym odprowadzeniu wód opadowych 

i roztopowych na przylegający do trasy teren pasa drogowego działki nr 220. Ten sposób 

odwodnienia spełniał swoje zadanie przy przewozach towarów koleją wąskotorową . 

5.4.Roboty ziemne 

Roboty ziemne na projektowanym odcinku należy wykonać zgodnie z PN-S-02205 „ Roboty 

ziemne". Nie przewidziano wykorzystania gruntu z wykopów koryta, który w całości należy 

wywieźć na odkład. Należy je wykonywać w suchej porze roku tak, aby w żadnym wypadku 

nie dopuścić do nawodnienia gruntu, na którym budowana będzie konstrukcja nawierzchni. 

Gdyby sytuacja taka zaistniała to przed wykonawstwem dalszych robót należy wysuszyć 

podłoże. 

W celu zachowania bezpieczeństwa wykonawstwa robót ziemnych przed 

niezinwentaryzowanymi urządzeniami należy poprzedzić je ręcznymi przekopami na 

głębokość do 65 cm w odległości co 50,00 m . 

Piasek przewidywany do budowy konstrukcji drogi musi mieć kąt tarcia wewnętrznego      

> niż 30°, gęstość objętościową  ɣ=18 kN/m3  a spójność c=0 kPa. 

5.5.Konstrukcja nawierzchni 

Przed rozpoczęciem robót nawierzchniowych należy przeprowadzić badania nośności 

podłoża za pomocą płyty VSS i gdyby powstały w związku z tym wątpliwości należy wykonać 

odpowiednie wzmocnienia. 

Zaprojektowano następujące konstrukcję trasy: 

 beton asfaltowy AC 8S 50/70                                                                                 - gr. 4 cm 



 skropienie podbudowy emulsją asfaltową                C60 B4 ZM                                            

 kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - podbudowa zasadnicza      - gr. 15 cm 

 kruszywo naturalne stabilizowane cementem  Rm=2,5 MPa                           - gr. 15 cm 

 kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie                                                   - gr. 20 cm 

 Geowłóknina 

              5.6. Istniejący stan zagospodarowania działki.  

        W pasie robót nie występują żadne obiekty i uzbrojenie podziemne terenu. Teren          
               projektowanej trasy nie jest wpisany do rejestru zabytków. 
               Właściwości projektowanego obiektu budowlanego - trasy pieszo - rowerowej - ze względu 
               na swoje przeznaczenie, sposób użytkowania, usytuowanie oraz sposób i zakres  
               oddziaływania na otoczenie ograniczają się do działek na których jest zaprojektowana . 













DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

na wybudowanie trasy pieszo-rowerowej na odcinku od miejscowości Pordenowo do miejscowości 

Lisewo Malborskie, w gminie Lichnowy. 

 

PRZEKRÓJ NORMALNY 

na wybudowanie trasy pieszo-rowerowej o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,50, km 8+015 do 

km 8+998, odcinek dł. 0,983 km, w miejscowości Dąbrowa. 
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Edward Żak 
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I.2. INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 
 
 
 
 
 
 
        NAZWA I ADRES ZADANIA : 
 
           Budowa trasy pieszo - rowerowej na odcinku od miejscowości Lichnówki do 

miejscowości Dąbrowa, od km 8+015 do km 8+998, dł. odcinka 0,983 km, dz. nr 210 i 
220, obręb Dąbrowa . Gmina Lichnowy, powiat Malbork . 

 
        
           NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES: 
 
           Urząd Gminy Lichnowy 
           82-224 Lichnowy, ul. Tczewska 6 
            
          
           IMIĘ I NAZWISKO SPORZĄDZAJĄCEGO INFORMACJĘ ORAZ JEGO ADRES: 
             
 
           „DROTECH” Projektowanie i Nadzorowanie 
           Dróg i Mostów Edward Żak 
           82-200 Malbork, ul. Gen. Maczka 21/6 
 
 
 
                                               

 
 
 
 

Kwiecień - Wrzesień 2016 r. 



 
        PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji  
        dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  
        ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126). 
  

 CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność realizacji poszczególnych      
obiektów. 

 
           ●    Budowa trasy pieszo - rowerowej na dł. 0,983 km . 

      •   Roboty przygotowawcze: 

                 - roboty pomiarowe, 
                 - roboty rozbiórkowe. 

           •  Roboty ziemne: 

                 - wykonanie koryta pod nawierzchnię. 
                                   
            ●   Konstrukcja nawierzchni: 
 
                 - wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu AC 8S 50/70                       gr.  4 cm 
                 - wykonanie podbudowy z KŁSM - podbudowa zasadnicza                gr.15 cm                           
                 - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego  
                    cementem Rm= 2,5 MPa                                                                  gr. 15 cm 
                 - wykonanie podbudowy z KŁSM                                                         gr. 20 cm 

           - ustawienie krawężnika betonowego wtopionego 12x25 cm               dł. 294 m 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
● na w/w działkach nie występują. 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które 
    mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
        • roboty rozbiórkowe, nawierzchniowe i porządkowe w strefie  
          napowietrznych linii energetycznych, 
        • roboty ziemne, koryto pod nawierzchnię trasy. 
 
4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących  

               podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje  
               zagrożenia oraz miejsce i czas ich występowania. 
 
                  ● Wejście osób postronnych na teren prowadzenia robót – możliwość  
                      wypadku w czasie wykonywania wszystkich robót. 
           
                  ● Blokada dróg dojazdowych do budynków na części długości robót  
                     - niemożliwość ewakuacji lub udzielenia pomocy albo ratunku (dojazd  
                      pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, itp.). 



  
                  ● Zagrożenia w zasięgu oddziaływania maszyn budowlanych :   
                     układarki, walców, koparki - możliwość okaleczenia w czasie trwania          
                     robót na całym odcinku. 
 

       ● Okaleczenia i wypadki w czasie transportu, załadunku i rozładunku  
          materiałów podczas robót na całej długości trasy. 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed  

               przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
                    Instruktaż ogólny i stanowiskowy musi być przeprowadzony przed 
                    przystąpieniem do pracy pracowników, w miejscu jej wykonywania, 
                    osobny dla każdego stanowiska i musi obejmować następujące elementy: 
 
 
                  - przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w  
                    danym elemencie robót, rozdział zadań i odpowiedzialności poszczególnych  
                    pracowników 
 
                 - zapoznanie pracowników  zagrożeniami mogącymi występować podczas  
                   realizacji robót; 
  
                 - wyznaczenie stref zagrożeń; 
 
                 - zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu 
                   materiałów i organizacja komunikacji; 
 
                 - sprawdzenie  i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników  
                   w sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną itp; 
 
                 - sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi  
                   wykorzystywanych do wykonywania robót; 
 
                - przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i  
                   narzędziami ( szczególnie dotyczy to pracowników, którzy po raz pierwszy  
                   będą używać danego sprzętu ); 
 
                 - określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót i  
                   używania sprzętu budowlanego. 
 
                - sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi  
                   wykorzystywanych do wykonywania robót na danym stanowisku –  
                   zapoznanie pracownika lub  pracowników  z instrukcjami obsługi  
                   urządzenia do którego obsługi zostali przydzieleni. 
 
                - przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i  
                  narzędziami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich  
                  użytkowania. 
 



                - instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania  
                  powierzonego do użytkowania sprzętu budowlanego oraz sposobu  
                  sprawdzenia jego sprawności i zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i  
                  życia w trakcie jego obsługi; 
                - instruktaż dotyczący sposobu postępowania w przypadku zaistnienia 
                  wypadku w pracy. 
 

6.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 
 

                a/  Środki techniczne. 
 
                     - Sprzęt ochrony indywidualnej. 
 
                     - Narzędzia i sprzęt budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparki,  

 dźwigi, walce, zagęszczarki)  sprawny technicznie wykorzystywany                 
zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją użytkowania i zasadami bhp. 

                                
                    -  Tablice informacyjne oraz barierki lub taśmy uniemożliwiające wejście  
                        osobom postronnym podczas wykonywania robót. 
 
                b/  Środki organizacyjne.  
 
                    - Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób  
                      postronnych, 
                    - wykonanie dobrych technicznie dróg do miejsc wykonywania robót, 
                    - nietarasowanie dróg ewakuacyjnych, 
                    - opracowanie harmonogramu bezkolizyjnego wykonywania robót, 
 
      W realizacji tej dokumentacji projektowej występują okoliczności określone w 
      art. 21a Ustawy Prawo Budowlane. Kierownik budowy jest zobowiązany przed   
      rozpoczęciem robót do sporządzenia Planu BIOZ. 
 
 
                                                                                             Sporządził : 

                



Załącznik nr 1 
Dokumentacja Projektowa 

 na wybudowanie trasy pieszo - rowerowej na odcinku 
od miejscowości Lichnówki do miejscowości Dąbrowa, 

od km 8+015 do km 8+998, dł. odc. 0,983 km . 
 

 Oznakowanie pionowe projektowane 

 
 

Lp. 

 
Kilometraż  

Strona 
drogi 

 L- lewa 
P- prawa 

 
Symbol 
znaku 

Znaki istniejące  
Treść znaku 

Znaki projektowane  
Elementy 

bezpieczeństwa 
ruchu 
(szt.) 

 
Uwagi  

Słupki 
 

(szt.) 

 
Tarcze 

 
(szt.) 

 
Słupki  

 
(szt.) 

 
Tarcze  

 
(szt.) 

1. 8+025 P D - 6 b - - Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów. 

 
 

1 1 - - 

2. 8+030 P C 13/16 - - Początek drogi dla rowerów i pieszych. 
 

 
   
 

1 1 - - 

3. 8+030 P R - 4 - - Szlak rowerowy. 

 
 

- 1 - Przymocować 
do Lp. 2 

4. 8+030 L C 13a/16a - - Koniec drogi dla rowerzystów i pieszych. 

 
 

1 1 - - 

5. 8+030 L R - 4a - - Zmiana kierunku szlaku rowerowego. 

 

- 1 - Przymocować 
do Lp. 4 



6. - - U - 2 - - Słupek krawędziowy. 

 
 

- - 1 Na początku 
odc. proj. po str. 

lewej 

7. - - U - 2 - - Słupek krawędziowy. 

 

- - 1 Na początku 
odc. proj.  po 

str. prawej 

8. - - U - 12c - - Słupek blokujący 

 

- - 1 Na początku 
proj. ścieżki 

9. - - U - 2 - - Słupek krawędziowy. 

 

- - 1 Po prawej str. 
zjazdu nr 2 odc. 
projektowanego 

10. - - U - 2  - - Słupek krawędziowy. 

 

- - 1 Po lewej str. 
zjazdu nr 2 odc. 
projektowanego 

11. - - U - 2 - - Słupek krawędziowy. 

 

- - 1 Po prawej str. 
zjazdu nr 3 odc. 
projektowanego 

12. - - U - 2 - - Słupek krawędziowy. 

 

- - 1 Po lewej str. 
zjazdu nr 3 odc. 
projektowanego 

13. 8+500 P R - 4 - - Szlak rowerowy. 

 
 

1 1 - - 

14. 8+500 L R- 4 - - Szlak rowerowy. 

 
 

1 1 - - 



15. - - U - 2 - - Słupek krawędziowy. 

 

- - 1 Po prawej str. 
zjazdu nr 4 odc. 
projektowanego 

16. - - U - 2 - - Słupek krawędziowy. 

 
 

- - 1 Po lewej str. 
zjazdu nr 4 odc. 
projektowanego 

17. - - U - 2 - - Słupek krawędziowy. 

 
 

- - 1 Po prawej str. 
zjazdu nr 5 odc. 
projektowanego 

18. - - U - 2 - - Słupek krawędziowy. 

 
 

- - 1 Po lewej str. 
zjazdu nr 5 odc. 
projektowanego 

19. - - U - 2 - - Słupek krawędziowy. 

 

- - 1 Po prawej str. 
zjazdu nr 6 odc. 
projektowanego 

20. - - U - 2 - - Słupek krawędziowy. 

 
 

- - 1 Po lewej str. 
zjazdu nr 6 odc. 
projektowanego 

21. - - U - 2 - - Słupek krawędziowy. 

 
 

- - 1 Po prawej str. 
zjazdu nr 7 odc. 
projektowanego 

22. - - U - 2 - - Słupek krawędziowy. 

 
 

- - 1 Po lewej str. 
zjazdu nr 7 odc. 
projektowanego 



23. - - U - 2 - - Słupek krawędziowy. 

 

- - 1 Po prawej str. 
zjazdu nr 8 odc. 
projektowanego 

24. - - U - 2 - - Słupek krawędziowy. 

 

- - 1 Po lewej str. 
zjazdu nr 8 odc. 
projektowanego 

25. - - U - 2 - -  Słupek krawędziowy. 

 

- - 1 Po prawej str. 
zjazdu nr 9 odc. 
projektowanego 

26. - - U - 2 - - Słupek krawędziowy. 

 
 

- - 1 Po lewej str. 
zjazdu nr 9 odc. 
projektowanego 

27. - - U - 2  - - Słupek krawędziowy. 

 
 

- - 1 Po prawej str. 
zjazdu nr 10 odc. 

proj. 

28. - - U - 2 - - Słupek krawędziowy. 

 
 

- - 1 Po lewej str. 
zjazdu nr 10 odc. 

proj. 

29. - - U - 12 c - - Słupek blokujący. 

 

- - 1 Ust. w ścieżce 
przed skrzyż. z 

dr. gminną 

30. - - U - 12 c   - - Słupek blokujący. 

 

- - 1 Ust. w ścieżce za 
skrzyż. z dr 

gminną 

31. - - A - 24 - - Rowerzyści. 

 

1 1 - Ust. przy dr 
gminnej na 

skrzyż z trasą 
pieszo - row. 



 
Oznakowanie pionowe od km 8+015 do km 8+998 jest policzone w kosztorysie inwestorskim na oznakowanie całej trasy pieszo - rowerowej  
od m. Pordenowo do m. Lisewo Malborskie . 

32. - - A - 24 - - Rowerzyści. 

 

1 1 - Ust. przy dr 
gminnej na 

skrzyż z trasą 
pieszo - row 

33. 8+988 P  C 13a/16a - - Koniec drogi dla rowerzystów i pieszych. 

 

1 1 - - 

34. 8+988 P  R - 4b - - Zmiana kierunku szlaku rowerowego. 

 

- 1 - Przymocować 
do Lp. 33 

35. 8+988 L C 13/16 - - Początek drogi dla rowerzystów i pieszych. 

 

1 1 - - 

36. 8+988 L R 4 - - Szlak rowerowy. 

 

- 1 - Przymocować 
do Lp. 35 

37. - - U - 12 c - - Słupek blokujący. 

 

- - 1 Ust. w ścieżce na 
końcu 

38. - - U - 2 - - Słupek krawędziowy. 

 
 

- - 1 Ust. na końcu 
odc. proj. ścieżki 

po prawej str. 

39. - - U - 2 - - Słupek krawędziowy. 

 

- - 1 Ust. na końcu 
odc. proj. ścieżki 

po lewej str. 

 
RAZEM 

 
- 

 
- 

 
x 

 
9 

 
13 

 
26 

 
- 



Załącznik nr 2 
Dokumentacja Projektowa 

 
 wybudowanie trasy pieszo - rowerowej na odcinku 

od miejscowości Lichnówki do miejscowości Dąbrowa, 
od km 8+015 do km 8+998, dł. odc. 0,983 km . 

Gmina Lichnowy, pow. Malbork. 
 

 Oznakowanie poziome projektowane.  
 

 Oznakowania poziomego na odc. od km 8+015 do km 8+998 jest policzona w kosztorysie 

inwestorskim na oznakowanie całej trasy pieszo - rowerowej od m. Pordenowo do m. Lisewo 

Malborskie . 



Załącznik nr 3 
Dokumentacja Projektowa  

na wybudowanie trasy pieszo - rowerowej na odcinku 
od miejscowości Lichnówki do miejscowości Dąbrowa, 

od km 8+015 do km 8+998, dł. odc. 0,983 km . 
Gmina Lichnowy, pow. Malbork. 

 
 Zestawienie zjazdów projektowanych. 

 
 

Lp. 
 

Kilometraż 
Strona 
drogi 

L- lewa 
P- 

prawa 

Wymiary Powierzchnia 
nawierzchni ist. 

Nawierzchnia projektowana (bitumiczna) 

 
Szer
(s) 
(m) 

 
Dług

(l) 
(m) 

 
Skosy  

 
Grunt. 

Płyty dr. 
wielkowy
miarowe 

 
Koryto  

 
(m2) 

 
W -wa 
odcin. 
(m2) 

 
Podb. z 
KŁSM 
(m2) 

 
W - wa 

Wiążąca 
(m2) 

 
W -wa 

ścieralna 
(m2) 

 
Ława 
bet. 
(m3) 

 
Krawężni
k wtop. 

(m) 

2. 8+185,50 P 11,5 9,00 1:1 55,75 - 55,75 55,75 55,75 55,75 55,75 1,87 46,66 

3. 8+445 P 5,00 7,00 1:1 39,00 - 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 1,19 29,66 

4. 8+636 P 5,00 8,00 1:1 44,00 - 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 1,27 31,66 

5. 8+668 P 5,00 8,00 1:1 44,00 - 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 1,27 31,66 

6. 8+704,50 P 5,00 8,50 1:1 46,50 - 46,50 46,50 46,50 46,50 46,50 1,27 31,66 

7. 8+723 P 5,00 9,00 1:1 49,00 - 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 1,35 33,66 

8. 8+742 P 5,00 9,00 1:1 49,00 - 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 1,35 33,66 

9. 8+782 P 5,00 9,00 1:1 28,00 21,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 1,35 33,66 

10 8+878 P 3,00 5,00 1:1 19,00 15,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 0,87 21,66 

 
RAZEM 

 
X 

 
X 

 
X 

 
375,0 

 
36,0 

 
411 

 
411 

 
411 

 
411 

 
411 

 
11,79 

 
294 

 

 

Szkice zjazdów: 

nr: 2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 

 P = (l x s) + 4,00 

 Kr = 2s + 2l + 5,66 

 

 

 

 

 

 



Konstrukcja nawierzchni zjazdów: 

 

 
















